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Flache 3,84 m2
Abstandsflacheniberschreitung Bestandsgeb&ude
->Baulast

N0

%

&5

D Gebaude / Nebengeb&ude Bestand
W Gebaude / Nebengeb&ude Bestand
/5 betroffenes Gebaude Umnutzung

| Abstandfléche Neubau
gem. Abstandsflachenberechnung

[ ]

| | befestigte Fldchen Bestand

E befestigte Flachen Neubau

Versorgungsleitungen schematisch dargestellt.
Anschliisse und Schachte mit den
Versorgungstragern priifen!

Regenwasser

Abwasser

Mischwasser

Abwasser / Niederschlagswasser DN 200
RR Regenrohr

RS Regenriickstauklappe
Trinkwasserleitung PE
————— Elektn;versorgung
—— Telekommunikation

Heizung Gas

Grundstticks- / Gebaudegrenzen

—— Flurstiicksgrenzen aus digitaler Katasterkarte

158/ h  Fursticksnummer

Hinweis:

Regenwasser wird im Bestand im
Kolmgraben entwassert

-> wird weiterhin genutzt

Zustimmung und Unterschrift der Nachbarn:

Name Unterschrift

Alle MaRe sind am Bau zu prifen!

BA-LP1a Erganzungen gem. Nachforderung vom 30.07.202¢14.08.2020
Anderung

MaBnahme:

Futtermittelproduktion - Umnutzung Bestandsgebaude
MittelstralRe 41, 04463 GrolRposna OT Seifertshain

Gem.: Seifertshain, FIStNr.: 11/1

Darstellung: ;Jy
1:250 Lageplan mit Versorgsleitungen mmmholdL G
’ und Abstandsflachen -
:\_
P gauters _ 15.04.2020
BA-LP1a Katja Lindner-Alberti ]
Mittelstrale 41 i
04463 Grofiposna OT Seffertshain ge":‘/_:;/~ :
gean.
14.08.2020

Ingenieurbiiro Mario Frommbold, Kirchstralle 17a, 04552 Borna
Tel.: 03433/260389; Fax: 03433/260389




