33011 | DACHRINNE ~ AUSSENLIEGEND
FORM: KASTENFOERMIG
MATERIAL: TITANZINK
BLECHDICKE, IN MM: 0.7

NENNGROESSE ¢ DIN 18 461 » 400
RINNENHALTER: STAHL FEUERVERZINKT

6,50

IPE 200

33621, 3 TRAUFKONSTRUKTION

RINNENEINLAUFBLECH, ABWICKLUNG IN MMi 247

DICKE, IN MM: 0.7

KASTENRINNENEINHANGS TUTZEN

MIT TRAPEZFDOERMIGEM UEBERGANG UND ZYLINDRISCHEM EINLAUF

PASSEND ZUR DACHRINNE S M

[GITTERRDSTABDEEKUNG

— PHENAPAN 22mm

+3.06

— BALKEN 20/26cm, AM AUFLAGER
STAHLTRAGER 6cm AUSGESPART

BRESPA-HOHLKAMMERDECKE d=26,5cm

—— 35621, 2 FIRSTBLECH BELUEFTET 0.75 MM

ABWICKLUNG, IN MM: 618
DICKE, IN MM: 10
KANTUNGEN: 5

LAGER

Sperrung Obergeschoss
(keine Nutzung)

VERBUNDESTRICH d=4cm ——

+3.0¢

+3.06
9 N\

AUSFUEHRUNG! FIRSTBLECH EINFACHE AUSFUEHRUNG MIT DISTANZPROFIL
DACHENTLUEFTER {FUER KALTDACH UND PROFILFUELLER

— 39621 1 DACHEINDECKUNG

LAENGE IN M 23,88 / 11,35

STATISCHES SYSTEM: 3-FELD-TRAEGER
BESCHICHTUNG INNEM: DU DUENNBESCHICHTUNG

SCHICHTDICKE 10 MY. LACKBASIS POLYESTER.
BESCHICHTUNG AUSSEN: PLADUR Z, PVIF

TUNG,

BANDVERZINKTER STAHL MIT DUENMBESCHICHTUNG AUF DER SICHTSEITE,

BANDVERZINKTER STAHL MIT HOCHWERTIGER, ZWEISCHICHTIG EINGEBRANNTER
BANDBESCHICHTUNG AUF DER SICHTSEITE, SCHICHTDICKE 23 MY, LACKBASIS
POLYVINYLIDENFLUORID, RUECKSEITE SCHUTZLACKIERT ODER WLIESBESCHICH-
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FARBE INNEN KIESELGRAU
FARBE AUSSEN: GRAU RAL7032
DACHNEIGUNG, IN % 3

SEKTIONALTOR MIT HOEHERER UMLENKUNG
LAUFSCHIENEN, KONSTRUKTIONSHOEHE VORBEREITET FUER ABSTAND GROESSER 500 MM
ZWISCHEN UK TORSTURZ - UK DECKE
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37413, 1 SEKTIONALTOR MIT HOEHERER UMLENKUNG
BREITE IN CM: 300
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Sperrung &

Zugang
zum OG

o

=

26,5
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HOEHE IN CM 430
HOEHE DER SEKTIONEN IN CMi 30
ANZAHL DER SEKTIONEN MIT GLASFELDERM 2
H FORM DER GLASFELDER: RECHTECKIG
FARBE INNEN: GRAU RAL7032
FARBE AUSSEN: GRAU RAL 7032
TORVERRIEGELUNG: HANDRIEGEL
*‘ HANDRIEGEL FEDERBELASTET, VERRIEGELUNG ERFOLGT VION
INNEN,
MIT FANGVORRICHTUNG

Verkehrsflache
(keine Lagerung von Stoffen)

VORDACH
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STREIFENFUNDAMENT GEGEN GRUND
BETON B23 B=40 cnm

SCHNITT

SCHNITT

B -B

BETONBODEN UNGEDAEMMT
KIESFILTER d=20cm

— PVC-FOLIE d=08 mm
—— BETON Be3

BETIONSTAERKE d=25 cm
STAHLFASERBEWEHRUNG 25 kg/m3
OBERFLAECHE GEGLAETTET

e ee—

— STREIFENFUNDAMENT GEGEN GRUND
BETON Be2S B=40 cm

—BETONPFLASTER 15/16/8cm
—NSK-TRAGSCHICHT

—PFLASTEREETT

0K TRAGER = +5.406

7 7
FBENE 2 = +3.06
\VA

EBENE 1 = +-0.00

LEGENDE:

VIORHANDENE BAUTEILE
[T]  NEUE BAUTEILE - STAHLBETONFERTIGTEILE

] NEUE BAUTEILE — DRTBETION

-

[C]  NEUE BAUTEILE - METALL, VERGLASUNG

[ NEUE BAUTEILE - GIPS, HOLZ, KUNSTSTOFF
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NOTAUSGANG

WANDHYDRANT

FEUERLOESCHKASTEN

REGENRDHRE

SCHMUTZWASSERRIOHRE

FLACHDACHLICHTKUPPEL

RAUCH + WAERMEABZUGKLAPPEN

BRUESTUNGSHOEHE

WAENDE MIT 30 MINUTEN FEUERWIDERSTANDSDAUER
WAENDE MIT 90 MINUTEN FEUERWIDERSTANDSDAUER
TUERE MIT 30 MINUTEN FEUERWIDERSTANDSDAUER
TUERE MIT 90 MINUTEN FEUERWIDERSTANDSDAUER
OK FFB --> OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
ROHHOEHE=FERTIGHOEHE

0K RFB —> OBERKANTE ROMFUSSBODEN

OK FFB E1 = 152.20 ueNN

TUER-, TOR- UND BRUESTUNGSHOEHEN AB OK FFB |
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' BETONBODEN GEDAEMMT
STREIFENFUNDAMENT GEGEN GRUND L KIESFILTER d=15 cm STREIFENFUNDAMENT GEGEN GRUND
BETON B23 B=60 cm ——PVC-FOLIE o=0.8 mm BETON B2S B=60 cm
DAEMMUNG STYRODUR d=8 cm
——BETONGUETE B25
BETONSTAERKE d=20 cm
STAHLFASERBEWEHRUNG 25 kg/m3
OBERFLAECHE RAUH ABGEZOGEN
Plangrundlage :

Genehmigungsplanung Schnitt A-A und B-B vom 17.11.1995
Es sind keine baulichen Anderungen geplant.

wrew (Qbjektgesellschaft Sestewitzer Str. 7
Sestewitzer Str. 7, 04463 GroRpdsna OT Gewerbegebiet Stormthal

GEGENSTAND

zcaues Sehnitt A-A und B-B

I GORKE

Buro fir Bauplanung - Gorke

Gebaude- und Tragwerksplanung, Baulberwachung
Flldenweg 13 - 04463 Gropsna Leipzig Tel: 034297/13816 Fax: 034297113817 Funk: 017298694 12 | KW

& Nutzungsanderung Biiro, Lager- und Produktionsgebaude
Sestewitzer Str. 7, 04463 GroRposna OT Gewerbegebiet Stormthal

GEZEICHNET

DATUM

12.11.2021

MASSTAB

1:50

ZEICHNUNG- NR.

01.04

INDEX

H/B = 841 /1189 (1.00m?)




