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Gemeinde Großpösna

Im Rittergut 1
04463 Großpösna

DHHN 92
RD83

04179 Leipzig

Festpunkt(e): -

Phase: Maßstab: Unterlage Blatt von

Flur: -
Gemarkung:

Landkreis:
Kommune:

Störmthal
Großpösna
Landkreis Leipzig

29-01-2021 Weiser

Weiser

Neumann

Entwurfsplanung

Plangrundlage: Vermessung von Scholz GmbH Stand: 02/2019
AP Ausbau Dorfstraße in Großösma OT Störmthal, seecon Ingenieure Stand: 08/2018

Infrastrukturplanungen zur gewerblich/touristischen Entwicklung der
Ortsmitte Störmthal - öffentliche Erschließung (Parkplatz)
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Lageplan
Parkplatz

ZEICHENERKLÄRUNG

2.5%

Fahrbahn - Asphalt
mit Achse und Fahrstreifenaufteilung
seitliches Lichtraumprofil

Gehweg - Betonpflaster (Herbstlaub)

Zufahrt - Betonpflaster (grau)

Damm-/ Einschnittböschung

-0.829%
48.000m

0.500%
22.876m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und
Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

H= 1500m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Fahrbahnquerneigung

Straßenablauf 500x500 mit Anschlussleitung

abgesenkter Bord

NB

RundbordRB

Parkstellflächen - Asphalt

Parkstellflächen - Kunststoff-Rasengitter

Muldenüberlauf mit Drainagerohr

Grünfläche - Anasaat/Insektenstauden

Grünfläche - Kombination Baum-, Strauchpflanzung/Ansaat/Insektenstauden

Grünfläche - Feldhecke

TiefbordTB

Natursteinbord
vor Rigolen auf Lücke setzen

gepl. Leuchtenstandort

Grünfläche - Mulde

Kasseler SonderbordKB

Parkstellflächen - Ökopflaster

Fahrbahn - Kleinpflaster

Kiesrigole

Flurstücksgrenze Bestand

Flurstücksgrenze Neu


